AvisosLegales

LATE| A

« Balances y Estados Financieros  * Extractos * Municipales y Ordenanzas  * Posesiones Efectivas

» Citaciones * Extravio de Documentos * Notificaciones * Remates

+ Concesiones « Licitaciones Publicas * ONP » Saneamiento de Titulos
» Derechos de Agua » Llamados a Concursos y Convocatorias  « Pago de Dividendos * Tarifas

EXTRACTO 16 de Abril de 2018

SOLICITUD DE APROBACION DE PROYECTO DE OBRA
HIDRAULICA MAYOR QUE ESTABLECE EL ARTICULO 294
DEL CODIGO DE AGUAS

Proyecto “Canales de Contorno Botadero de Estéril Central, Botadero de Estéril
Norte, Botadero de Estéril Oeste y Rajo Minero™

SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A (PUCOBRE), RUT 96.561.560-1, representada
legalmente por Don Marcelo Bruna Lopetegui, RUT 9.671.633-8, ambos con domicilio para estos
efectos en Rancagua 200, Copiap06, en la provincia de Copiapd, Regién de Atacama, en
conformidad a lo dispuesto en los articulos 41, 171, 294 y 295 del Codigo de Aguas, viene a
solicitar al Director General de Aguas, la aprobacion del proyecto de construccion de obra
hidraulica mayor del proyecto denominado “Canales de Contorno Botadero de Estéril Central,
Botadero de Estéril Norte, Botadero de Estéril Oeste y Rajo Minero”, el cual se emplazara dentro
de la comuna de Illapel, en la provincia de Choapa, en la Region de Coquimbo.

El peticionario ejecutara la construccion y operacién del proyecto minero denominado “El Espino”,
el que cuenta con calificacion ambiental favorable segin consta en la RCA N°01, de 6 de enero de
2016, el cual consiste en un proyecto de mediana mineria a desarrollarse en la Region de
Coquimbo, que considera la produccion de concentrados y catodos de cobre de alta pureza, como
resultado de la explotacion a rajo abierto del yacimiento del mismo nombre.

Como parte de esta iniciativa de inversién minera, se requerira la construccion de un conjunto de
seis (6) canales de contorno para las siguientes obras: Botadero de Estéril Central, Botadero de
Estéril Norte, Botadero de Estéril Oeste y Rajo, todas éstas ubicadas en la Cuenca Rio Choapa,
dentro de la Subcuenca Rio Illapel, especificamente en la zona de naciente de la Subsubcuenca
Estero Aucé bajo junta Quebrada Chillan. El disefio de estos canales de contorno corresponde a
una zanja excavada en roca y en suelo natural, cuyo objetivo es captar previamente las aguas lluvias
que escurran hacia las respectivas obras mineras, a efecto de evitar que entren en contacto con éstas,
interceptandolas, conduciéndolas y desviandolas fuera de la zona de contacto para ser entregadas
finalmente aguas abajo en la Quebrada Alcaparrosa. Cada uno de estos canales esta disefiado para
conducir un caudal superior a 2 m¥/s y generan obras de modificacion de cauce naturales.

A continuacion, se presentan las coordenadas UTM en datum WGS84 Huso 19S del inicio y el fin
de cada uno de los canales de contorno a que se refiere la presente Solicitud:

= (Canal 1 asociado a la obra botadero de estéril Oeste, que interviene las quebradas asociadas a las
subcuencas Al-1, A1-2, A2, A3, A4 y A5, con coordenada de inicio Norte 6.528.738, Este 298.354 y
coordenada de fin Norte 6.526.483, Este 297.644.
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= (Canal 2 asociado a la obra botadero de estéril Oeste, que interviene las quebradas asociadas a las
subcuencas A6 y A7, con coordenada de inicio Norte 6.528.738, Este 298.354 y coordenada de fin
Norte 6.528.164, Este 299.423.

= Canal 3 asociado a la obra Rajo, que interviene las quebradas asociadas a las subcuencas A8, A9y
A10, con coordenada de inicio Norte 6.527.151, Este 301.210 y coordenada de fin Norte
6.528.039, Este 300.090.

= (Canal 4 asociado a la obra Botadero de estéril Norte, que interviene las quebradas asociadas a las
subcuencas A22, A23, A25 y A26, con coordenada de inicio Norte 6.527.958, Este 301.192 y
coordenada de fin Norte 6.529.351, Este 300.805.

= (Canal 5 asociado a la obra Botadero de estéril Central, que interviene las quebradas asociadas a las
subcuencas Al1, A12, A13, A14-1, A14-2, A15 y A16, con coordenada de inicio Norte 6.527.667,
Este 301.149 y coordenada de fin Norte 6.526.492, Este 302.740.

= Canal 6 asociado a la obra Rajo, que interviene las quebradas asociadas a la subcuenca A17, con
coordenada de inicio Norte 6.525.999, Este 300.378 y coordenada de fin Norte 6.525.898, Este
300.079.

La presente Solicitud se ha elaborado en razédn de los requisitos técnicos que establece el D.S. MOP
N°50/2015, que contiene al Reglamento a que se refiere el articulo 295 inciso 2°, del Cddigo de
Aguas, asi como también de la Guias Metodoldgica para Presentacion y Revision Técnica de
Proyectos de Modificacién de Cauces Naturales y Artificiales (DGA, 2016), cuyos antecedentes
técnicos presentados en esta Solicitud garantizan que las obras no afectaran la seguridad de terceros
ni produciran la contaminacion de las aguas.

Se deja constancia que la respectiva Solicitud y el referido Proyecto se encuentran disponibles para
consulta de los interesados en la Oficina Provincial de la Direccion General de Aguas Regién de
Coquimbo, ubicada en la calle Esmeralda N°246, en la comuna de Illapel, en la provincia de
Choapa, en la Regién de Coquimbo.
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